
200W

300W

500W

800W

• POTENCIA CONTINUA: 200W
 • POTENCIA PICO: 400W 

• VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V
 • VOLTAJE DE SALIDA: 110VAC or 120VAC ±5%

• POTENCIA CONTINUA: 300W 
• POTENCIA PICO: 600W 

• VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V 
• VOLTAJE DE SALIDA: 110VAC or 120VAC ±5%

• POTENCIA CONTINUA: 500W 
• POTENCIA PICO: 1000W 

• VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V 
• VOLTAJE DE SALIDA: 110VAC or 120VAC ±5%

• POTENCIA CONTINUA: 800W 
• POTENCIA PICO: 1600W

 • VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 12V 
• VOLTAJE DE SALIDA: 110VAC or 120VAC ±5%

INVERSORES ONDA
MODIFCADA

Garantía de 
1 año

Hasta 15 baterías en paralelo. BMS incluido. 
Puerto RS485 y Can para comunicación.
Corriente máxima de carga: 100Ah -
50A(recomendado).



500W
DC12V

AC110V/AC120V
DC 10V - 15V

DC 10V ± 0.5V
DC 15.5V ± 0.5V

si
<65°c
60hz
90%

onda senusoidal modificada
multi-función

ventilador inteligente
1*5v 2.1a (opcional)

0-40°c
20-90% hr
152*95*56

1 Año

Potencia máxima
Votaje de entrada
Tensión de salida

Rango de voltaje de entrada
Baja tensión

Corte de alto voltaje
Polaridad de inversión

Protección de temperatura
Frecuencia de salida

Eficiencia máxima
Forma de onda de salida

Toma de corriente alterna
Enfriamiento
Interfaz USB

Temperatura de trabajo
Humedad de producto

Tamaño del producto (mm)
Garantía

MODELO BEL200W BEL300W

200W
DC12V
AC110V

DC 10V - 15V
DC 10V ± 0.5V

DC 15.5V ± 0.5V
SI

<65°C
60HZ
>90%

onda senusoidal modificada
multi-función

ventilador inteligente
1*5v 2.1a (opcional)

0-40°c
20-90% hr
152*95*55

1 Año

300W
DC12V
AC110V

DC 10V - 15V
DC 10V ± 0.5V

DC 15.5V ± 0.5V
SI

<65°C
60HZ
>90%

onda senusoidal modificada
multi-función

ventilador inteligente
1*5v 2.1a (opcional)

0-40°c
20-90% hr
152*95*55

1 Año

BEL500W BEL800W

800W
DC12V

AC110V/AC120V
DC 10V - 15V

DC 10V ± 0.5V
DC 15.5V ± 0.5V

si
<65°c
60hz
90%

onda senusoidal modificada
multi-función

ventilador inteligente
1*5v 2.1a (opcional)

0-40°c
20-90%% hr
1226*95*55

1 Año

1000W-12V 1000W-24V

1000W
DC24V

AC110V/AC120V
DC 10V - 15V

DC 10V ± 0.5V
DC 15.5V ± 0.5V

SI
75°C ± 5°C

60HZ
90%

Onda sinusoidal modificada
Multi-función

Ventilador inteligente
1*5V 2.1 (opcional)

0-40°C
20-90% HR

192 *095 * 55
1 Año

1000W
DC24V

AC110V/AC120V
DC 20V - 30V
DC 20V ± 0.5V
DC 30V ± 0.5V

SI
75°C ± 5°C

60HZ
90%

Onda sinusoidal modificada
multi-función

Ventilador inteligente
1*5V 2.1A (opcional)

0-40°C
20-90% HR

193 *095 * 55
1 Año


